参数要求

1、 全自动电子血压计
1.测量原理：示波法
2.显示屏：LCD显示屏
3.测量位置：左右臂均可
4.适应臂周范围：17～42cm
5.测量范围：血压量程：0～299mmHg；脉博数：40～180次/分
6.触碰感应功能：开机状态下，手臂伸入臂筒时，启动感应测量，语音及画面开始引导提示，全程自助完成测量，减少医护人员的宣教时间
7.测量精度：压力：±3mmHg；脉搏：±2%或±2次/分
8.肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，准确定位肱动脉，并有电子图标提示手臂放置位置是否正确，保证测量精度
9.臂筒角度调节：自动上、下浮动式臂筒，可自动适应不同身材人士测量
10.平均值测量：设定1次便可以实现连续2次或3次的单次测量值并获取平均值
11.打印模式：不低于3种报告格式，并可打印出带二维码形式和显示干扰波形图的测量结果
12.打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选，自动裁纸
13.ID功能：无须通信协议开发便可直接连接扫描枪或身份证读卡器等身份识别设备，各种终端和信息系统都可轻松读取测量者ID编号并管理测量值
14抗菌设计对应:外壳：抗菌树脂；袖带：抗菌布套
15.测量步骤引导功能：测量姿势图片（面板）及语音引导
16.臂筒交互功能：臂筒组件做为常用易损配件，可在使用现场自主拆卸更换，并具备自检自校功能，无须返修，缩短售后维修时间和成本
17.语音功能：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果
18.用户教育：根据测量结果，显示提示信息
19.通信数据输出： USB输出方式
20.外形尺寸\重量：宽460mm × 高270mm ×宽420mm \ 5.5KG
21.精度保障：需提供符合中国高血压指南要求的认证网站
2、 全自动体检秤
1、额定电源：AC 220V±10% 50Hz
2、额定输入功率：≤30W
3、使用环境温湿度：+5℃ ~ +40℃ 10% ~ 95%RH
4、保存环境温湿度：-20℃ ~ +60℃ 10% ~ 95%RH
5、通风良好，干燥的室内，周围空气中应无腐蚀性气体
6、运行大气压力：860 ~ 1060hPa
7、运输和保存大气压力：860 ~ 1060hPa
8、测量范围：  身高： 70 ~ 200cm
9、测量重量： 5.0 ~ 200kg   ，允许误差：±0.1kg
10、显示屏：彩色广告屏  ≥8英寸
11、外形尺寸：约590×约420×约2350 mm
12、产品重量：约37kg±1kg
13、使用年限：五年以上
14、其他功能：BMI值计算、自动热敏打印、语音提示测量步骤、语音播报测量结果、自动/手动测量模式，手动模式时，红外遥控操作、提供标准校正工具、RS-232数据传输、蓝牙数据传输、纬度补偿功能。
3、 数字式十二道心电图机
1、采集方式：标准12导联同步采集，12道同步打印
2、基本功能：静态12导联心电图、心电向量图
3、时间常数：≥3.2S
4、噪声电平：<15μVp-p
5、灵敏阀：≤20μV
6、频响：0.05-250Hz，适用于成人、儿童、新生儿
7、输入电路：浮地输入，具有抗除颤电击防护功能和起搏脉冲抑制
8、≥8寸高清液晶显示屏，具备1:1等比例背景网格显示
9、标配高性能手写触摸屏，既可触摸操作、手写输入或标准PC键输入，也可外接扫描枪输入，便于在床旁心电图时快速采集患者信息
10、采集系统：新一代高性能采集处理器，接好人体之后，波形不漂移、交叉，出波形快，按下打印键，立即出图，无需等待
11、支持HRV波形采集,支持心电向量分析，起搏分析
12、支持冻结模式下选取最有用波形，进行分析之后，打印简单报告、详细报告
13、分析功能:采用CardiPro心电分析软件，出具准确的分析报告
14、无需借助计算机，分析结果可直接在机器上进行编辑、修改和保存
15、支持ECG、XML、JPEG、PDF、DICOM多种数据格式传输，支持内置wifi
16、具备导联状态指示图，中文语音提示
17、具备心率不齐观察模式，遇到心率失常，自动触发打印
18、具备起搏分析功能，通过心电图分析，自动判断起搏器类型、工作状态
19、具备省纸模式，打印A4纸大小的图文报告，便于放入病历夹
21、具备静音模式，可设置开启或关闭，适用于不用场景
20、具备打印网格功能，可设置开启或关闭内置热敏打印机
22、内部可存储上万份病例，支持数据的存储、回访、打印、批量上传
23、记录纸规格：支持210mm×140mm折叠纸
24、带便携式提手，底部配备防滑垫，适用于车载，急救或床旁等多种应用场景



